I~ 385 — —_— —_— —_— DOCUMENTO DE REFERENCIA

NOMERO  |REV TITULO
B 384 NOZ0100-D-10012 03 |DESENHO — CIMIL — INFRAESTRUTURA / TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PLANTA E PERFIL — VOLTA A CAPELA
NOZ0100-D-10013 02  |DESENHO — CIML - INFRAESTRUTURA / TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PROJETO TIPO 1/2
NOZ0100-D-10014 02  |DESENHO — CIML - INFRAESTRUTURA / TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PROJETO TIPO 2/2
383 NO30100-D-100149 03 |DRENAGEM SUPERFICIAL R. RAIMUNDO F. T. C/ ENTR. ROD EDMUNDO C. LANA
382
381
COLETORA \ 76,00
CcC 01
179 L MANILHA CONCRETO
DN800 mm
377,06
378
CP 02 /J\
377
K/ M \ 375,05
376 v
376,70 \\ \ AéISSIF’ADOR FAEDRA
\
\
- PLANTA CHAVE
\
374
SEM ESCALA
o 574,86 MANILHA CONCRETO
CAIXA 383 DN800 mm
PASSAGEM 373,52
C.1=377,06 372
C.F=374,86
H=2,20m ESTAQUEAMENTO 0 1 2 3 4 5 6 7
P2
PROFUNDIDADE (m) _
DISPOSITIVO _ MAN @ 800 MAN @ 800 DISSIPADOR
EXTENSAO (m) _ 20.00 100.00 -
VAZRO (1/s) _ 0,56 0,56 0,56 TUBO DE CONCRETO DESCRIGAO DA ALTERAGAO:
DIAMETRO (mm) - 800 800 800 150 ARMADO (PONTA O OBJETO DA NAP APRESENTADA NESSE PROJETO, SUBSTITUI O
DECLIVIDADE (m/m) - 0.05 0.01 0.01 5 100 J‘E PI::A _B1OL/SA(§88IO_A2?E DOCUMENTO DE REFERENCIA NO30100—D—100149_R—03.
VELOCIDADE (m/s) _ 4,08 2,26 2,26 o
LAMINA (m) _ 0,31 0,49 0,49 /
A olo A
PERFIL LONGITUDINAL g T
ESC VERTICAL  1,/100
ESC HORIZONTAL 1,/1000 o T -
PONTO COORDENADAS ESC 1750
REATERRO N=7755364,2
COMPACTADO P01 E=702912,155
VER NOTAS
TERRENO NATURAL oo N=7755350,39
\\ ' E=702897,628 130 TUBO DE CONCRETO
N ARMADO (PONTA
. \/// // \é PO3 N=7755275,947 9. 100 13 E BOLSA)(CLASSE
TUBO DE CONCRETO N E=702836,468 - g SA T 9800
ARMADO (PONTA /\// // > - - mm
E BOLSA) CLASSE \\/ \ N -
PA—1 / 2800 mm \// % /
\\/ (D:\ B ol o B
N < MO
CONTRA BERGO > > SN me
MATERIAL GRANULAR \\ S CAN
(BICA CORRIDA) \
s R -
X // X
NS =l NOTAS
Cereo o concrero | X D% PLANTA CAIXA 02 (DE PASSAGEM)
o & Ty ST NN FSC 1/50 1. COORDENADAS EM METRO, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIA.
5 10 MPa, TRAGO: 1:3:6 NIOENINNNONN 2. DATUM UTM SIRGAS 2000, FUSO 23S, ZONA K.
Eceg oo s s s i 3. O TERRENO DEVERA ESTAR COMPACTADO MECANICAMENTE POR
ZESS - COMPACTADORES MANUAIS, PLACA VIBRATORIA OU
B8og E COMPACTADOR DE IMPACTO PARA GARANTIR O GRAU DE
<822 COMPACTAGAO SATISFATORIO DE COMPACTAGAO DE 95% DO
=z X * /_
TZ0L 0 PROCTOR NORMAL E */— 2% DE UMIDADE OTIMA, MANTENDO A
z DE TALHE DE ESCAVACAOD DE VALA UNIFORMIDADE DE APOIO NA EXECUGAO DO BERGO.
= Esc 1/50 ALGA METALICA ALGA METALICA 4. A COMPACTAGAO DO MATERIAL DE REATERRO DEVE SER
TAMPA EM EXECUTADA EM CAMADAS INDIVIDUAIS DE NO MAXIMO 15 CM DE
ESX’I*SRTJEE@E U TAMPA EM ESPESSURA, POR MEIO DE "SAPOS MECANICOS”, PLACAS
/ CONCRETO VIBRATORIAS OU SOQUETES MANUAIS.
VER NOTA 17 VER NOTA 17
L4 L | i I 5. A EXECUGAO DA PORGAO INFERIOR DO BERGO DEVE SER FEITA
N g - = ATE SE ATINGIR A LINHA CORRESPONDENTE A GERATRIZ
. - VER NOTA 17 INFERIOR DOS TUBOS VIBRANDO O CONCRETO MECANICAMENTE.
VER NOTA 17 6. QUANDO EXISTIR SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE NO
~ER RUIA S J TERRENO DE FUNDAGAO O BERGO DEVE SER EXECUTADO SOBRE
UM ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO JOGADA. INCLINACAO DOS
180 <50 1 0 / TUBO DE CONCRETO o TUBO gSEOgONCRETO DISPOSITIVOS DEVE ESTAR CONFORME INDICADO EM PROJETO.
TUBO DE O | | J0. o ~ @800mm || ; N mm 7. A LARGURA DA VALA PARA INSTALAGAO DE MANILHA DE
CONCRETO ™\ ™ | | [ = == —— == CONCRETO DEVE ESTAR CONFORME NBR12266.
2800mm ¢ 8. A PEDRA ARGAMASSADA DEVE PREENCHER TODA A AREA DA
—=t o o ALA, INCLUSIVE A JUSANTE DO DISSIPADOR, PROCEDER COM
| o =5 %&é&é&é&é& @ TUBO D CONCRETO @ ENROCAMENTO ATE O PONTO DE DESAGUE.
= © . Xy X X X mm 9. AS COTAS DEVERAO SER CONFIRMADAS EM CAMPO.
olo ‘023 o o T = = = =2 10. O SOLO DESTINADO AO REATERRO DE VALAS DEVE SER,
o OISO S PREFERENCIALMENTE, O PROPRIO MATERIAL DA ESCAVAGAO DA
| < ~— [€e] 4
Celd= 2 ol e a7 a2 a7 - o CONCRETO MAGRO o CONCRETO _MAGRO VALA, DESDE QUE ESTE SEJA DE BOA QUALIDADE.
i % = © 10MPa o - 10MPa 11. O ATERRO COMPACTADO SO PODERA SER EXECUTADO EM
f\l D= (@iw,@lw@lw@lw,@lw, ZONAS TOTALMENTE DRENADAS E SECAS.
ey -9-9-9= 12. UTILIZAR TUBOS DE CONCRETO ARMADO, JUNTA ELASTICA (JE)
] E PONTA E BOLSA (PB), CLASSE PA—1, PARA AS REDES
CORTE AA CORTE BB TUBULARES ASSENTADOS SOBRE BERGO DE CONCRETO.
o 25 145 ‘ 10 o ESC  1/50 ESC  1/50 13. ANTES DA ABERTURA DAS VALAS, CONSULTAR OS CADASTROS
- ‘ - ATUALIZADOS DAS REDES SUBTERRANEAS DE CEMIG, TELEFONE,
AGUA, ETC.
PEDRA DE MAO IRREGULAR 215 A 25CM 4610 14. PARA O DISSIPADOR A PEDRA ARGAMASSADA DEVE PREENCHER
CONCRETO FCK>=15 MPa NOS 4 CANTOS DA CAIXA TODA A AREA DA ALA. PROCEDER COM ENROCAMENTO LOGO
APOS A ALA. AS DIMENSOES DEVERAO SER AJUSTADAS EM
COMPRIMENTO DA BARRA CAMPO.
x CONFORME ALTURA DA CAIXA 15. VALAS DO "TIPO CAIXAO” DEVERAO SER ESCORADAS OU SER
PLANTA DISSIPADOR PEDRA DE MAO RETALUDADAS A UM CORTE DE 45, AS PROFUNDIDADES ACIMA
ARCAMASSADA DE 1,25 METROS. CONFORME ORIENTACAO DO CADERNO
SUDECAP, A SER CONFIRMADO NO PROJETO EXECUTIVO.
ESC  1/50 BLOCO DE CONCRETO 16. CASO NAO SEJA POSSIVEL REALIZAR ABERTURA DE VALAS
PREENCHIDO COM INCLINADAS ACIMA DE UMA ALTURA DE 1,25M, POR FALTA DE
CONCRETO 15MPa ESPACO, AS VALAS DEVERAO SER EXECUTADAS COM
TUBO DE ESCORAMENTO METALICO, EM PROFUNDIDADE SUPERIOR A
ngoCoRETO MENCIONADA.
mm . -
LEGENDA- 17. EXECUGAO CAIXA COLETORA/CAIXA DE PASSAGEM
o * BASE — CONCRETO Fck>=10MPa. — ARMAGAO COM ACO CA—60B
‘ o 00 PEDRA DE MAO IRREGULAR @15 A 25CN === MANILHA DE CONCRETO 0= 4,2 MM (MALHA DE 15CM X 15 CM).
\ N CONCRETO FCK>=15 MPa = * TAMPA EM CONCRETO — CONCRETO 1:2:3, Fck 20 MPa. ALISADO
o N ARMADO @ 800mm
£ o -1 A COLHER. — ARMAGAO COM AGO CA—60B @= 4,2 MM (MALHA DE
DISSIPADOR PEDRA DE | 0 CURVA DE NIVEL 15CM X 15 CM).
MAO ARGAMASSADA : — c OOOOOO(>OOCUOC>qﬁf * ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS (BLOCO 11.5CM X 19CM X 39CM
CONCRETQ 15 MPa N o) - PREENCHIDO COM CONCRETO 15MPA): ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CAL
\ > o CP CAIXA DE PASSAGEM E AREIA).
< L * REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAGAO DO FUNDO —
EESQEABAEENM go P >Qé } cc CAIXA COLETORA CHAPISCO; ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
=) %, TERRENO NATURAL REFORCO PARA ALVENARIA 18. PARA PLANILHA DE QUANTITATIVOS VER
), o S N 5 CORTE CC ¢ IBL—NAP—00129—027—00—D—220324_ANEXO_02.
& (06‘30 BLNZEN Nav’ L £SC 1/50 MURFOR OU 286.3 CONFORME DIMENSOES DA CAIXA 19. GARANTIR INCLINAGAO 1,5:1 PARA IMPLANTAGAO DE
A\ A 2, N UTILIZAR EM TODAS AS ENROCAMENTO E ESTABILIZAGAO DE TALUDE NO PONTO DE DESAGUE
g & = ZAyAN FIADAS DE BLOCO DE CONCRETO DO DISSIPADOR DE ENERGIA (2mx3mx0,35).
5L ANTA GERAL VISTA |SOMETRICA
SEM ESCALA
ESC W/25O
PN NDACAL """ SISTEMA DE DRENAGEM — VOLTA DA CAPELA
:t = ENERAN VP PLANTA E DETALHES
00 |06/04/22| B | PARA APROVAGAO RAD RAD | LAF I AE A No. NAP No. RENOVA
S IBL-NAP—00129-027-00-D—220324 NO30100—D—7NA0O2

REPRODUZIDO NEM SUBMETIDO A TERCEIROS SEM

RENOVA , £ NAO PODERA SER COPIADO,
SUA AUTORIZAGRO.

ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE DA

FOR—002-01-NAP—A1
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1. COORDENADAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIA. COORDENADAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIA. 2. DATUM UTM SIRGAS 2000, FUSO 23S, ZONA K.  DATUM UTM SIRGAS 2000, FUSO 23S, ZONA K.  3. O TERRENO DEVERÁ ESTAR COMPACTADO MECANICAMENTE POR O TERRENO DEVERÁ ESTAR COMPACTADO MECANICAMENTE POR COMPACTADORES MANUAIS, PLACA VIBRATÓRIA OU COMPACTADOR DE IMPACTO PARA GARANTIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO SATISFATÓRIO DE COMPACTAÇÃO DE 95% DO PROCTOR NORMAL E */- 2% DE UMIDADE ÓTIMA, MANTENDO A UNIFORMIDADE DE APOIO NA EXECUÇÃO DO BERÇO. 4. A COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE REATERRO DEVE SER A COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE REATERRO DEVE SER EXECUTADA EM CAMADAS INDIVIDUAIS DE NO MÁXIMO 15 CM DE ESPESSURA, POR MEIO DE "SAPOS MECÂNICOS", PLACAS VIBRATÓRIAS OU SOQUETES MANUAIS. 5. A EXECUÇÃO DA PORÇÃO INFERIOR DO BERÇO DEVE SER FEITA A EXECUÇÃO DA PORÇÃO INFERIOR DO BERÇO DEVE SER FEITA ATÉ SE ATINGIR A LINHA CORRESPONDENTE À GERATRIZ INFERIOR DOS TUBOS VIBRANDO O CONCRETO MECANICAMENTE.  6. QUANDO EXISTIR SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE NO QUANDO EXISTIR SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE NO TERRENO DE FUNDAÇÃO O BERÇO DEVE SER EXECUTADO SOBRE UM ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA. INCLINAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DEVE ESTAR CONFORME INDICADO EM PROJETO. 7. A LARGURA DA VALA PARA INSTALAÇÃO DE MANILHA DE A LARGURA DA VALA PARA INSTALAÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO DEVE ESTAR CONFORME NBR12266.  8. A PEDRA ARGAMASSADA DEVE PREENCHER TODA A ÁREA DA A PEDRA ARGAMASSADA DEVE PREENCHER TODA A ÁREA DA ALA, INCLUSIVE À JUSANTE DO DISSIPADOR, PROCEDER COM ENROCAMENTO ATÉ O PONTO DE DESÁGUE. 9. AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO. AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO. 10. O SOLO DESTINADO AO REATERRO DE VALAS DEVE SER, O SOLO DESTINADO AO REATERRO DE VALAS DEVE SER, PREFERENCIALMENTE, O PRÓPRIO MATERIAL DA ESCAVAÇÃO DA VALA, DESDE QUE ESTE SEJA DE BOA QUALIDADE. 11. O ATERRO COMPACTADO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO EM O ATERRO COMPACTADO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO EM ZONAS TOTALMENTE DRENADAS E SECAS. 12. UTILIZAR TUBOS DE CONCRETO ARMADO, JUNTA ELÁSTICA (JE) UTILIZAR TUBOS DE CONCRETO ARMADO, JUNTA ELÁSTICA (JE) E PONTA E BOLSA (PB), CLASSE PA-1, PARA AS REDES TUBULARES ASSENTADOS SOBRE BERÇO DE CONCRETO. 13. ANTES DA ABERTURA DAS VALAS, CONSULTAR OS CADASTROS ANTES DA ABERTURA DAS VALAS, CONSULTAR OS CADASTROS ATUALIZADOS DAS REDES SUBTERRÂNEAS DE CEMIG, TELEFONE, ÁGUA, ETC. 14. PARA O DISSIPADOR A PEDRA ARGAMASSADA DEVE PREENCHER PARA O DISSIPADOR A PEDRA ARGAMASSADA DEVE PREENCHER TODA A ÁREA DA ALA. PROCEDER COM ENROCAMENTO LOGO APÓS A ALA. AS DIMENSÕES DEVERÃO SER AJUSTADAS EM CAMPO. 15. VALAS DO "TIPO CAIXÃO" DEVERÃO SER ESCORADAS OU SER VALAS DO "TIPO CAIXÃO" DEVERÃO SER ESCORADAS OU SER RETALUDADAS A UM CORTE DE 45°, AS PROFUNDIDADES ACIMA DE 1,25 METROS. CONFORME ORIENTAÇÃO DO CADERNO SUDECAP, A SER CONFIRMADO NO PROJETO EXECUTIVO. 16. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL REALIZAR ABERTURA DE VALAS CASO NÃO SEJA POSSÍVEL REALIZAR ABERTURA DE VALAS INCLINADAS ACIMA DE UMA ALTURA DE 1,25M, POR FALTA DE ESPAÇO, AS VALAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM ESCORAMENTO METÁLICO, EM PROFUNDIDADE SUPERIOR A MENCIONADA.  17. EXECUÇÃO CAIXA COLETORA/CAIXA DE PASSAGEMEXECUÇÃO CAIXA COLETORA/CAIXA DE PASSAGEM
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* BASE - CONCRETO Fck>=10MPa. - ARMAÇÃO COM AÇO CA-60B  BASE - CONCRETO Fck>=10MPa. - ARMAÇÃO COM AÇO CA-60B Ø= 4,2 MM (MALHA DE 15CM X 15 CM).  * TAMPA EM CONCRETO - CONCRETO 1:2:3, Fck 20 MPa. ALISADO A COLHER. - ARMAÇÃO COM AÇO CA-60B Ø= 4,2 MM (MALHA DE 15CM X 15 CM).  * ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS (BLOCO 11.5CM X 19CM X 39CM PREENCHIDO COM CONCRETO 15MPA): ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA).  * REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO - CHAPISCO; ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
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18. PARA PLANILHA DE QUANTITATIVOS VER IBL-NAP-00129-027-00-D-220324_ANEXO_02. 19. GARANTIR INCLINAÇÃO 1,5:1 PARA IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTO E  ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO PONTO DE DESÁGUE DO DISSIPADOR DE ENERGIA (2mx3mx0,35). 
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