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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIACAO DO CENTRO
EDUCACIONAL CRECHE ALEIXINA SILVEIR GOULART

MUNICIPIO: SAO PEDRO DOS FERROS / MG

O presente relatério designado MEMORIAL DESCRITIVO PARA
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL OSMAR RESENDE PERES, é parte
integrante do projeto que tem por objetivo especificar e direcionar o
processo construtivo do empreendimento, tal como observar parametros
e definir especificagcbes de servicos e materiais a serem usados no
mesmo. E elaborado pelo engenheiro civil JULIANO VASCONCELOS DE
OLIVEIRA Crea/MG 220.240/D.

MEMORIAL DESCRITIVO IMPLANTACAO DE SALAS:
INSTALACOES INICIAIS DA OBRA:

FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS:

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores,
medidas, proporcdes e demais orientacdes cedidas pela contratante em
face da celebrag&o do convénio e conter todas as informagdes solicitadas.
Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar em
material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas.
Quando isso nao for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas a 6leo
ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade
e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas
para a via que favoreca a melhor visualizagdo. Recomenda-se que as
placas sejam mantidas em bom estado de conservacgao, inclusive quanto
a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucao
das obras.

1.2  —LOCACAO DA OBRA (GABARITO):

Toda area da praca José Ribeiro da Costa, sera devidamente
separada por tipos de calcamento, canteiros e fonte, de forma que fique
delimitado toda area a ser reconstruida com seus devidos tipos de
revestimentos, ressalta-se ainda que as formas e dimensdes propostas
pelo projeto arquitetbnico em anexo devem se manter como O
apresentado e quaisquer mudancas devem ser aprovados pelo
engenheiro responsavel.

Realizar com tabuas de madeira, sarrafos, pregos e linha, de forma
gue se fizer necessario.

INFRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO:

ESCAVACAO E REATERRO:



Toda e qualquer escavacdo devera ser realizada de forma
controlada, havendo a possibilidade de que se realize por método
mecanico fica este estipulado como prioridade. Para locais de maior
interferéncia e/ou que apresentem algum risco a edificacdo devera ser
feito de forma segura e eficiente, respeitando as dimensdes e
especificacdes de projeto, por pessoal capacitado a fim de dirimir todo e
gualquer risco.

Para o reaterro das areas apresentadas em projeto, tais como
fundacao, sapatas, baldrames e aterro de estruturas de contencéo fica
especificado a altura maxima de compactacéo de camada em 20 cm, € 0
proctor normal especificado como padréo. O controle de umidade, tal
como o numero de golpes deveréa ser controlado por pessoal capacitado.

SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES DE ARRANQUE:

Os elementos construtivos orientados para combate de recalque
o/ou qualquer eventual movimentacdo de solo sob a estrutura, seréo
compostos por sapatas isoladas, vigas baldrames e pilares de arranque,
bem especificadas em projetos. Tais elementos serdo construidos em
concreto armado, de capacidade de carga igual ou maior a 25 mPa, e
armados com aco CA-50 e CA-60.

As locacdes, dimensdes e especificagcbes para construcdo do
mesmo estao em projeto executivo que o acompanham.

Deveréa ser construido por profissional devidamente capacitado e
preferencialmente acompanhado por responsavel técnico que garanta a
eficiéncia e seguranca de toda estrutura.

Para que se evite o avanco de qualquer umidade que possa
comprometer a estrutura, serd aplicado nas vigas baldrames pintura
impermeabilizante com manta asfaltica em aplicacdo de primer asféaltico
em uma camada.

SUPERESTRUTURA:

PILARES, VIGAS E LAJES:

Os elementos construtivos orientados para sustentacdo da estrutura
bem como para garantir sua rigidez e estabilidade, serdo compostos por
vigas, pilares e lajes bem especificadas em projetos. Tais elementos
serdo construidos em concreto armado, de capacidade de carga igual ou
maior a 25 mPa, e armados com aco CA-50 e CA-60.

As locacdes, dimensdes e especificacdes para construcdo destes
estdo em projeto executivo que o acompanham.

Devera ser construido por profissional devidamente capacitado e
preferencialmente acompanhado por responsavel técnico que garanta a
eficiéncia e seguranca de toda estrutura.

As formas deverdo ser compostas por madeiras de boa qualidade
nao sendo vedada o reaproveitamento, desde que uma avaliacdo da
eficiéncia destas seja feita antes do uso, aconselha-se para uma maior
durabilidade utilizar impermeabilizante ou lubrificante nas mesmas, tal
como Oleo diesel ou similares.

O escoramento das lajes, tal com a retirada do mesmo apés o tempo
de cura do concreto devera ser realizado por pessoal capacitado, e
aconselha-se o acompanhamento por responsavel técnico que garanta a
eficiéncia e qualidade do mesmo.

— ALVENARIA DE VEDACAO.:



Para divisdo interna e externa dos ambientes sera construido
alvenaria de vedacédo em blocos ceramicos, observando que ha diferenca
entre as espessuras dos elementos internos e externos como
apresentadas em projeto.

Para garantir a eficiéncia deste, fica definido com espessura minima
da junta de assentamento em argamassa de cimento e areia, o limite de
lcm.

O arrumamento das paredes tal como a esquadria serdo avaliados
como qualidade do servicos, e deverdo ser feitos por profissionais
devidamente capacitados.

ESQUADRIAS:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS:

Para as aberturas em alvenarias serdo assentado nos ambientes
esquadrias, sendo elas portas em folhas de madeira semi-ocas com
batentes em madeira, e janelas de aluminio e vidro tipo maxim-air e
veneziana.

E de suma importancia a eficiéncia e qualidade dos itens a serem
assentados, tais produtos devem ter sua garantia atestada por fabricante.

Todo trabalho de assentamento devera ser feito por profissional
devidamente capacitado, e preferencialmente acompanhado por
responsavel técnico.

SISTEMA DO TELHADO:

— COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO:

Bem como especificado em projeto executivo que o acompanha, a
estrutura de cobertura sera construida em madeira, e revestida
superficialmente em telhas de fibrocimento.

A orientacdo das telhas, a inclinacdo das aguas do telhado, as
dimensdes das pecas e todas as especificacdes necessarias deverao ser
seguidas, e ressalta-se ainda a necessidade de observacéo da seguranca
para execucao do servico visto todos 0s riscos que este apresenta.

Todo trabalho devera ser realizado por pessoal capacitado e
preferencialmente acompanhado por responsavel técnico.

DRENAGEM SUPERFICIAL DA COBERTURA.

Toda captacdo pluvial recolhida pela cobertura sera direcionada
pelas calhas laterais em chapa de a¢o até o ponto de escoamento definido
em projeto.

Ressalta-se que o calculo do desenvolvimento das dobras das
chapas deverd ser respeitado, uma vez que se faz necesséario o
direcionamento de 100% da agua captada, como requisito a garantir a
seguranca de durabilidade de toda a edificacdo, faz-se ainda necessério
a observacdo da seguranca para execucao do servi¢co visto todos os
riscos que este apresenta.

Todo o trabalho devera ser realizado por pessoal capacitado e
preferencialmente acompanhado por responséavel técnico.

REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO

o Chapisco



Serd executado no traco 1:3 (cimento e areia). A areia devera ser de
granulometria grossa e cobrird toda area a ser rebocada ou embogada, com
espessura de 3mm. O chapisco devera ser bem homog éneo para que haja
aderéncia entre o reboco e a alvenaria.

Teré traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) utilizando areia fina. Com espessura
de 20mm, devidamente alinhado e aprumado obedecendo as mestras.

e Reboco parede interna e externa

Apbs a cura do chapisco das paredes (no minimo 24 horas), aplicar-se-a
revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no tra¢o 1:2:8 (cimento: cal
em pasta: areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento:
trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorcdo de
deformac0es, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e
durabilidade.

e Revestimento ceramico

Apoés finalizada e revisada as instalagdes hidraulicas e elétricas, sera
realizado assentamento de revestimento ceramico nas paredes, acabamento
esmaltado, padrao extra, classe A, PEI lll, resistente a manchas d’agua; e piso
ceramico, acabamento acetinado, padrao extra, classe A, PEI IV, ambos serdo
assentados com argamassa industrializada e rejuntados, todas as cores dos
materiais serdo definidas pela fiscalizacdo municipal.

e Soleiras

Devera ser instalado soleira granito cinza andorinha em todas as portas
onde o piso ceramico serd substituido conforme o projeto executivo.

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

. PONTOS DE AGUA FRIA

Serdo instalados pontos de agua fria com tubos e conexdes de PVC rigido
soldavel marrom, com 25mm de diametro, sendo os pontos distribuidos
conforme projeto.

e Pontos de esgoto

Serédo instalados conforme projeto os pontos de esgoto primario (vasos
sanitarios) com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel branco com diametro
de 100 mm (4"), sendo 01 ponto para cada sanitario.



Serdo instaladas conforme projeto os pontos de caixa sifonada de PVC
de 100x40 mm com grelha metalica.

LOUCAS E METAIS
* VVaso sanitario

O vaso sanitario devera ser de louca branca, com caixa acoplada, com
assento sanitario macio, fixados com parafusos cromados. A caixa acoplada do
vaso sanitario devera ter dispositivo de acionamento da descarga em forma de
alavanca apropriada para uso de PNE.

o Bancada em granito

Devera ser instalada no banheiro bancada em conforme projeto e planilha
orcamentaria.

PINTURAS

Na aplicacdo da pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos, CASO HAJA
ACIDENTALMENTE RESPINGOS OU MANCHAS DE TINTAS NO CHAO OU
EM OUTROS LOCAIS, OS MESMOS DEVERAO SER LIMPOS
IMEDIATAMENTE.

Sera aplicado duas deméos de tinta SUVINIL (ou equivalente) e cada
demao s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.

Todas as superficies a pintura deverao estar secas. Serdo cuidadosamente
limpas retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada
demado de tinta serd aplicada apenas quando a precedente estiver perfeitamente
seca.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta
uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e
brilhante). No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des
dos fabricantes, sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as
especificacdes das mesmas e as recomendacdes dos fabricantes. Os solventes
a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados pelas
fabricantes das tintas utilizada. As novas portas a serem instaladas e as atuais,
deveréo ser pintadas conforme a recomendacé&o do fabricante.

Pintura alvenaria e teto

Deveréo ser pintados todos os cdmodos internos e as paredes externas da
edificacdo, sendo assim, deverdo ser lixados, com lixa fina e posteriormente
deverd ser removido todo o p6 que adere a superficie. A eliminacdo da poeira
devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento
de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As paredes



e teto receberdo pintura com tinta latex acrilica, em duas demaos com a tinta
indicada de acordo com 0 ambiente (interno e externo) e cores a serem definidas
pela fiscalizacdo municipal.

CONSIDERACOES FINAIS

Os acessorios instalados deverdo ser de primeira qualidade,
proporcionando um funcionamento preciso.

Por se tratar de um imovel de patrimdnio cultural, e necessario que a obra
seja executada sem alterar a caracteristica do mesmo.

Ao finalizar, a obra devera ser entregue em perfeito do estado de limpeza
e conservacao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalacOes e aparelhos e com as instalagbes definitivamente ligadas.
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